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1. Uvod

1.1 Zakladni popis

OPEXIA OP-D99, alarmovy systém vybaveny dualnim pfenosem zprav a poplacht (PSTN a GSM) je
vhodny jak pro domaci tak pro komercni pouziti. Toto zafizeni je praktickym, cenové vyhodnym,
jednoduse instalovatelnym a konfigurovatelnym feSenim pro Vasi domacnost nebo firmu. Jako
vychozi moznost je vybrana PSTN (Pevna komutovana linka). Nicméné, GSM je feSeni pro ty, ktefi
hledaji vétsi mobilitu, pfipadné pokud neni pevna linka dostupna. V pfipadé neoCekavané udalosti
nebo naruseni je aktivovano automatické vytaceni nebo SMS upozornéni.

OP-D99 nepracuje pouze s prisluSenstvim, které je soucasti tohoto baleni, ale také s ostatnimi
bezdratovymi prvky OPEXIA, jako jsou dvefni/okenni senzory, pohybova cCidla PIR, koufové
detektory atd. Timto si mulzete vytvofit kompletni zabezpeCovaci systém svépomoci. Pomoci

Vv,

1.2 Systémové parametry

- LCD display s hlasovym upozornénim, umoznuje ovérovat stav a udalosti

- Dualni komunikace: PSTN (pevna komutovana linka) & GSM mobilni sit

- 99 bezdratovych zén/ 4 dratové zény. Kazdou zonu Ize programovat nezavisle.

- Kazdou zénu Ize nadefinovat jako jednu z téchto typl (pozn: popis viz nize) : Normal/ Stay/
Intelligent/ Emergency/Closed/ Senior Help/ Welcome/ Chime

- AZ 4 moznosti nastaveni alarmovani/disalarmovani podle zény / dne/ ¢asu

- Automatické vytaceni az 9-ti tel. Cisel v pfipadé poplachu, vetné 3 Cisel pro Pomoc seniorim; 6
Cisel pro zasilani SMS zprav.Kazda zéna mize odesilat na jiné tel. Cislo..

- Spusténi poplachu pfi preruseni tel. kabelu.

- Informace a nastaveni zlstavaji zachovany i pfi vypadku napéti

- Automatické hlasoveé zpravy do délky 10 sec.

- Jednoduse Ize pfifadit az 150 dalkovych ovladacl a 150 detektoru

-V paméti je uchovano 102 alarmovych pfiznakd & 72 alarmovych/ disarmovych zaznama,
zobrazujicich pfesné poplachovou zénu, den a ¢as

- Systémova konfigurace pres telefon/ mobil / SMS

- Vestavéna Ni-Hi nabijeci baterie. Automatické pfepnuti pfi vypadku napajeciho napéti a odeslani
SMS.

- CtyF-pasmovy GSM/ GPRS priimyslovy modul pro vétsi stabilitu a spolehlivost.

- Funkce interkomu, zabudovany reproduktor pro obousmérnou komunikaci.

2. Schéma zabezpecéovaciho systému OPEXIA OP-D99

2.1 Komponenty a pouziti

ARM (zastrezeni)

Systém je zapnuty. VSechny alarmy jsou aktivni. VSechny pfipojené detektory (PIR, koufové, dverni
senzory atd. ) vyvolaji pfi naruSeni poplach.

Ve statusu ARM, sviti [ ARM ] na panelu, mezitim je i na LCD zobrazeno “ARM”.

Aktivace pomoci dalk. ovladace: stisknéte [ ARM ].

Aktivace pomoci klavesnice: na panelu stisknéte klavesu [ ARM ].



DISARM (odstrezeni)

V8echny senzory jsou deaktivovany a nereaguji na zadnou udalost.
Ve stavu DISARM , [ ARM ] nesviti, LCD zobrazuje “DISARM”.
Aktivace pomoci dalk. ovladace: stisknéte [ DISARM ].

Aktivace pomoci klavesnice: na panelu stisknéte klavesu [DISARM] .

STAY ARM (zastiezeni v pritomnosti)

Toto je CasteCné zastiezeni, uzivané v pfipadé, ze zUustava nékdo doma. Pouze nékteré vybrané
senzory jsou aktivovany a mohou byt spustény narusenim.

Ve stavu STAY ARM , na panelu sviti [STAY], LCD zobrazuje “STAY”.

Aktivace pomoci dalk. ovladace: stisknéte [ STAY ].

Aktivace pomoci klavesnice: na panelu stisknéte klavesu [ STAY ]

SOS
V pripadé nebezpedi stisknéte tlacitko SOS na dalk. ovladaci nebo tlacitko [ * ] na panelu pro aktivaci
poplachu.

ARM~( |, —DISARM
STAYARM/ S80S

OP-RCO1

Pozn: V pfipadé, Ze je povoleno heslo a je li vyzadovano pro ur€itou operaci, je vychozi heslo: 1234
2.2 Nastaveni systému
2.2.1 Popis €elniho panelu

OPEXIA OP-D99 hlavni panel by mél byt instalovan v centralni oblasti s nejlep§im pfijmem pro
bezdratové cCidla a pfislusenstvi. Mél by byt vzdalen od velkych Zeleznych objektd nebo domacich
spotfebi€l s moznosti vysokofrekvenéniho ruSeni signalu, dosah zafizeni také snizuji nebo
znemoznuji stény s vnitfni kovovou konstrukci nebo pozarni dvere.

Cas
( )
A
Datum .
ZoOna '
=S
Mikrofon IQ Reproduktor
=
opexia OP-D99




2.2.2 Pripojeni kabelu
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2.2.3 Instalace SIM karty

Odstrante kryt ze slotu SIM karty ze zadni strany hlavniho panelu OPEXIA OP-D99 a poté umistéte
kartu dle vyobrazeni. Ujistéte se, Ze je karta dobfre usazena a zajisténa pojistko_u.

Dveini/okenni senzor




2.2.4 Soupis indikaci a stav

Funkce

Indikace

Popis

Zabudovany reproduktor

Kratké ,pip“ jednou

Potvrzujici signal klavesy

Kratké ,pip“ dvakrat

Vychod z konfigurace nebo uspésna
konfigurace

Kratke ,pip“ tfikrat

Chyba

Hlasova vyzva

Funkce a stav hlasové vyzvy

Power LED LED sviti. Je zapnuto napajeni
LCD zobrazuje ,AC
adapter”
LED suviti. Externi napajeni vypnuto, funkce na baterii.
LCD zobrazuje ,Battery*
LED nesviti. Hlavni panel bez jakéhokoli napajeni.
ARM LED LED suviti. Zarizeni je ve stavu STAY ARM
LCD zobrazuje ,STAY (zastfezeno s funkci STAY)
ARM*
LED sviti. Zafizeni je ve stavu ALARM (zastfeZzeno)
LCD zobrazuje ,ARM*
LED blika. Probiha DELAY ALARM (zpozdéni)
LED nesviti. Zaftizeni je v modu DISARM (odstfezeno)
Alarm LED LED suviti. Zaalarmovano, detailni info zobrazuje LCD.
LED blika. Probiha DELAY ALARM (zpozdéni)
LED status LED sviti. Panel je v konfiguraénim maodu.
LED blika. Panel je v médu QUERY (zadavani)

Stav GSM/SIM karty/tel.
linky zobrazovany na LCD

Blika ,GSM signal®

Vyhledavani signali GSM

Sviti ,GSM signal*

GSM signal nalezen

Nesviti ,SIM card”

Neni vlozena SIM

Sviti ,SIM card”

SIM karta detekovana

Nesviti ,phone line*

Neni pfipojena externi tel. linka

Sviti ,phone line“

Externi tel. linka pfipojena




3. Instalace hlavniho panelu

3.1 Inicializace hlavniho panelu

Vlozte SIM kartu, pfipojte tel. linku, napajeci pfip. dalsi kabely, poté zafizeni OPEXIA OP-D99
pfipojte na napajeni. Hlavni panel Vas uvita a spusti autotest GSM sité. LCD zobrazuje ,GSM
signal®, ktery blika b&€hem hledani GSM signalu (asi 10sec) . V pfipadé, Ze je signal nalezen a GSM
karta korektné nainstalovana, symbol ,GSM signal® sviti. ,Phone line“ indikuje spravné pfipojeni tel.
linky. Jakmile vSe funguje korektné, pfepina¢ nabijeni baterie musi byt v pozici [ ON ] pro stalé
dobijeni baterie.

3.2 Nahrani hlasové zpravy

OPEXIA OP-D99 umi v pfipadé poplachu prehravat nahrané hlasové zpravy na zadana tel. Cisla.
Pro nahrani zpravy :

Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho modu

Stisknéte [ 19# ] pro nahrani zpravy, mluvte smérem k hlavnimu panelu

Systém nahraje 10 sek. zaznamu a pak automaticky zaznam ukon¢i, pfipadné stisknéte jakoukoliv
klavesu pro ukonc€eni zaznamu.

Stisknéte [ * ] nasledné [ # ] pro opusténi konfiguraéniho médu.

3.3 Prirazeni dalkového ovladace

Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraCniho modu
Pfikaz: [ 07 1+ [ 00~99 ] + [ # ] pro konfiguraci dalkového ovladace

PFiklad: Stisknéte [ 07 ] poté stisknéte [ 01 ] + [ #], pro konfiguraci prvniho dalk. ovladace. Stisknéte
jakékoliv tlacitko na dalk. ovladaci pro odeslani signalu na hlavni panel. Pokud panel pipne 2x,
pfifazeni probéhlo uspésné. V pfipadé, ze panel pipne 1x, byl jiz dalkovy ovladac pfidan dfive.

OPEXIA OP-D99 podporuje az 150 dalk. ovladacu s rozdilnymi adresami. Pro dokonceni stisknéte

[ #] pro odchod z “add remote control” stavu, stisknéte [ * ] nasledné [ # ] pro ukoncéeni
konfiguracniho modu.

3.4 Vymazani dalkového ovladace

Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguracniho médu
Pfikaz 1: [08 ] + [ 00~99 ] + [ #] pro smazani jednoho dalk. ovladace

Pfikaz 2: [ 08 ] +[ ** ] + [ #] pro smazani v§ech dalkovych ovladacu.

Priklad: Stisknéte [ 08 ] nasledné [ 01 ] + [ #] pro smazani prvniho dalk. ovladace, poté pokud chcete
vymazat osmy dalk. ovladac¢ zadejte [ 08 ] misto [ 01 ] . Stisknéte [ # ] pro opusténi “delete remote

control” stavu , stisknéte [ * ] poté [ # ] pro opusténi konfiguraCniho modu.

3.5 Pridani detektoru

Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguracniho médu
Pfikaz: Stisknéte [ 09 ]+ [ 00~99 ] + [ # ] pro pfidani detektoru



Priklad: Stisknéte [ 09 ] poté [ 01 ] + [ #], Pro konfiguraci prvniho senzoru, poté aktivujte detektor pro
vyslani signalu k fidicimu panelu. V pfipadé uspésné operace panel pipne 2x. V pfipadé, ze panel
pipne 1x, byl jiz detektor pfidan dfive.

OPEXIA OP-D99 podporuje az 150 senzoru s rozdilnymi adresami. Pro dokonc&eni stisknéte s [ # ]
pro odchod z “add detector” stavu, stisknéte [ * ] nasledné [ # ] pro ukonc¢eni konfiguracniho modu.

3.6 Smazani detektoru

Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguracniho moédu
Pfikaz 1: [ 10 ] + [ 00~99] + [ # ] pro smazani jednoho detektoru
Pfikaz 2: [10 ]+ [ ** ] + [ #] pro smazani vSech detektorl

Priklad: Stisknéte [ 10 ] poté [ 01 ] + [ #], pro smazani prvniho senzoru. Pro smazani detektoru ¢€.6

zadejte [ 06 ] misto [ 01]. Pro dokonceni stisknéte s [ # ] pro odchod z “delete detector” stavu,
stisknéte [ * ] nasledné [ # ] pro ukonceni konfiguraéniho modu.

4. Soubor instrukci

Zabezpecovaci systém OPEXIA OD-D99 podporuje tfi metody konfigurace pomoci klavesnice,
telefonu a pomoci zpravy SMS. Nasleduji pfiklady zadavani instrukci pomoci téchto tfi metod:

Pfiklad: Pro zménu prvniho tel. €isla pro automatické vyta€eni na 2889896 zvolte:

a) pomoci klavesnice

Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguracniho modu. Stisknéte [3] +[ 1] + [ 2889896 ] + [ # ].Stisknéte
[ * ] nasledné [ #] pro ukonceni konfiguracniho médu.

b) pomoci telefonu

Zavolejte na €islo hlavniho panelu, po navazani spojeni budete dotazani na heslo. .Stisknéte

1234 (vychozi hodnota), stisknéte [#],apoté [3]+[1]+[ 2889896 ] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ #
] pro ukonc&eni konfigurace..

c) pomoci SMS zpravy

V mobilnim telefonu napiste SMS zpravu: [ 1234 ]+[3]+[1]+[2889896 ] + [ #] a odeSlete na
Cislo hlavniho panelu.

Pozn: [ STATUS ] LED béhem konfigurace sviti; [ STATUS] LED po ukon&eni konfigurace zhasne.

4.1 Instrukce pro nastaveni

Nastaveni tel. Cisla pro Nastaveni tel. Cisla pro automatické volani pfi spusténi poplachu.

automatické volani [ 1~9 ] oznaCuje jednotlivé pozice tel. Cisel

Priklad : pro nastaveni [ tel. Cisla ] jako prvniho pro automatickeé volani
Prikaz: pouzijte nasledujici postup:
[3]+[1~9]+ a) stlacte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [3]+[1] +
[tel. Cislo |+ [ #] [ tel. Cislo ] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro ukon&eni konfigurace.

b) Zavolejte na hlavni panel, zadejte 1234 (vychozi) pfi dotazu na heslo.
Stisknéte [ # Jpo pfehrani zpravy, stisknéte [3]+[ 1] + [ tel. Cislo ]+
[#]. Stiknéte [ * ], poté [ # ] pro ukon&eni konfigurace.

c) PoSlete SMS : [1234 1+ [3]+[1]+[tel. Cislo] +[#]na Cislo
hlavniho panelu (1234 je vychozi heslo). Hlavni panel odpovi zaslanim
SMS uspésnou konfiguraci.




Pro Cisla s tzv. ,klapkou® (napfiklad 8) stisknéte [3]+[1~9] +
+[*]+[tel.Cislo]+[#]

Poznanka:

Posledni tfi tel. Cisla (na pozicich 7,8 a 9) jsou uréeny pro zéony HELP
SENIOR. Systém vola na této Cisla pouze pfi aktivaci téchto specifickych
zon.

Smazani tel. Cisla pro
automatické volani

Prikaz:
[3]+[1~9]+ [#]

Smazani tel. Cisla pro automatické volani pfi spusténi poplachu.

[ 1~9 ] oznadluje jednotlivé pozice tel. Cisel

Priklad : pro smazani [ tel. Cisla ] jako prvniho pro automatické volani
pouzijte nasledujici postup:

a) stlacte [ #] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [3]+[1] +
+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro ukon&eni konfigurace.

b) Zavolejte na hlavni panel, zadejte 1234 (vychozi) pfi dotazu na heslo.
Stisknéte [ # Jpo pfehrani zpravy, stisknéte [3]+[ 1]+ [#].

Stiknéte [ * ], poté [ # ] pro ukon&eni konfigurace.

c) PoSlete SMS : [1234 1+ [3]+[ 1]+ [#]na Cislo hlavniho panelu
(1234 je vychozi heslo). Hlavni panel odpovi zaslanim SMS uspésnou
konfiguraci.

Nastaveni tel. Cisla pro
SMS

Prikaz:
[4]+[1~6]+
[tel. Cislo ]+ [#]

Nastaveni tel. Cisla pro SMS pro 6 pfednastavenych Cislel.

[ 1~6 ] oznacCuje jednotlivé pozice tel. Cisel

Pfiklad : pro nastaveni [ tel. €isla ] jako prvniho pro SMS pouZijte
nasledujici postup:

a) stlacte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [4 ]+ [1] +
[tel. Cislo ] + [#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro ukonceni konfigurace.

b) Zavolejte na hlavni panel, zadejte 1234 (vychozi) pfi dotazu na heslo.
Stisknéte [ # ]po pfehrani zpravy, stisknéte [4]+[ 1] + [tel. Cislo ]+
[#]. Stiknéte [ * ], poté [ # ] pro ukonCeni konfigurace.

c) PoSlete SMS : [1234 ]+ [4]+[1]+[tel. Cislo] + [#] na Cislo
hlavniho panelu (1234 je vychozi heslo).

Smazani tel. Cisla pro
SMS

Prikaz:
[4]+[1~6]+[#]

Smazani tel. Cisla pro SMS.

[ 1~6 ] oznacCuje jednotlivé pozice tel. Cisel

Pfiklad : pro smazani [ tel. Cisla ] jako prvniho pro SMS pouZzijte
nasledujici postup:

a) stlacte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [4 ]+ [1] +
[#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro ukon&eni konfigurace.

b) Zavolejte na hlavni panel, zadejte 1234 (vychozi) pfi dotazu na heslo.
Stisknéte [ # ]Jpo pfehrani zpravy, stisknéte [4 ]+ [ 1] +[ #]. Stiknéte [ *
], poté [ #] pro ukonceni konfigurace.

c) PoSlete SMS : [1234 1+ [4]+[1]+[tel. Cislo] + [#] na Cislo
hlavniho panelu (1234 je vychozi heslo).




Modifikace hesla

Prikaz:
[ 50 ] +[ 4-mistné nové
heslo] + [ # ]

Vychozi heslo je 1234.

Pfiklad: Pro nastaveni nového hesla [ 5678 ] :

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho mdodu. Stisknéte [ 50 ] + [
5678 ] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 50 ]+ [ 5678 ] + [#].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [50] + [ 5678 ] + [ #] na Cislo
hlavniho panelu.

Nastaveni odchodového
¢éasu

Prikaz:

[51]+[00~99 sec]
+[#]

Nastaveni tzv. odchodového zpozdéni (¢asova prodleva mezi
zastfezenim pomoci dalk. ovladace nebo panelu a pfepnuti systému do
stavu ARM). Vychozi hodnota je 00 sec.

Priklad: Pro nastaveni Casového zpozdéni na 60 sec. :

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Zvolte [ 51 ] + [ 60 ]
+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [51 ]+ [60 ]+ [#].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace .

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [51]+[60] + [ #] na Cislo hlavniho
panelu.

Nastaveni pfichodového
Casu

Prikaz:

[52]+[00~99 sec ]
+[#]

Nastaveni tzv. pfichodového zpozdéni (Casova prodleva mezi naruSenim
nékterého z ¢idel a vyhlasenim poplachu). Vychozi hodnota je 00 sec.
Pfiklad: Pro nastaveni Casového zpozdéni na 60 sec. :

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho mdédu. Zvolte [ 52 ]+ [ 60 ]
+ [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 52 ]+ [ 60 ]+ [#].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace .

c) Poslete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [52]+[ 60 ] + [ # ] na Cislo hlavniho
panelu.

Nastaveni ¢asu aktivace
sirény
Prikaz:

[ 53]+ [ 00~20 min]
+[#]

Nastaveni délky ¢asu znéni sirény (1-20minut). Vychozi hodnota je
1min.

PFiklad: Nastaveni Casu znéni sirény na 10 min:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Zvolte [ 53] + [ 10 ]
+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [53 ]+ [ 10 ]+ [#].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace .

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [53 ]+ [10] + [ #] na Cislo hlavniho
panelu.

Nastaveni rozsahu z6n
ovladanych hlavnim
panelem a dalkovymi
ovladaci

Prikaz:

[ 54 ] + [ Cislo dalkového
ovladace 00~99 ] +

[ 00~99 zacatek rozsahu
zon ] + [ 00~99 konec
rozsahu zon ]+ [#]

Mate moznost nastavit rozsah zén ovladanach pomoci dalk. ovladacu
nebo klavesnice. Vychozi hodnota je jak pro ovladace tak pro klavesnici
00~99 z6n.

Priklad:postup pro nastaveni dalk. ovladace €. 01 pro ovladani zén
00~20:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguraéniho modu. Zvolte [ 54 1+ [ 01 ]
+[00]+[20] +[#]. Stisknéte [ *], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.
b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [54]1+[01]+[00]+[20]
+ [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace

c) PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [54]+[01]+[00]+[20]+[#]na
Cislo hlavniho panelu.




Pozn:
Prvni dalkovy ovlada¢ ma identifikacni Cislo 01, [ ** ] reprezentuje
klavesnici na panelu.

Priklad: V pfipadé, ze chcete, aby klavesnice ovladala zény 00~50 :

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho moédu. Zvolte [ 54 1 + [ ** ] +
[00]+[50]+][#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [54 ]+ [**]+[00]+[50]
+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace

c) PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [54 ]+ [**]+[00]+[50]+[#]na
Cislo hlavniho panelu.

Nastaveni zvukového
potvrzeni operace
provedené dalkovym
ovladaem

Prikaz:

[ 55] + [ Cislo dalk.
ovladace 00~99 ] +
[Onebo1]+[#]

1 znaci ON (zapnuto) a 0 znaci OFF (vypnuto). Vychozi hodnota je ON.

Priklad: Pro vypnuti potvrzovaciho zvuku na hlavnim panelu pfi pouziti
dalk. ovladace ¢.01:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Zvolte [55] + [ 01 ]
+[0]+[#]. Stisknéte [ *], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [55]+[01 ]+ [0 ]+ [#].
Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [55]1+[01]1+[0]+[#]] naCislo
hlavniho panelu.

Nastaveni data a ¢asu

Prikaz:

[56 ]+ [ 4-mistny rok ] +
[01~12 mésic] + [
01~31

den]+[00~23

hodina ] + [00~59 minuta
]+[00~59sec]+[#]

Nastaveni data a asu na Vasem zabezpec€ovacim zafizeni.

Priklad: Pro nastaveni systémoveého data a €asu na 25. prosinec 2012,
9:00 hod:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Zvolte [ 56 ] + [
20121+[12]1+[25]+[09]+[00]+[00]+[#]. Stisknéte [ *], poté [
# ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [56 ]+ [ 2012 ]+ [12] + [
25]1+[09]+[00]+[00]+[#]. Stisknéte [ *], poté [ #] pro opusténi
konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [56]+[2012]+[12]+[25]+[09]
+[00]+[00]+[#]na Cislo hlavniho panelu.

Planovani automatického
zastfezeni a odstfezeni —
datum & cCas

Prikaz:

[57]1+[01~04
Planovaci zaznam ]

+ [ 4-mistny Cas
zastfezeni ] + [ 4-mistny
Cas odstfezeni ] + [

1~7 denvtydnu ]+ [#]

Az Ctyfi planované zaznamy pro automatické zastfezeni/odstrezeni
systému podle data a Casu.

Pfiklad: Nastaveni prvniho zastfezeni/odstfezeni podle data a ¢asu na
8:00/18:30 hod v pondéli az patek:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho modu. Zvolte [ 57 1+ [ 01 ]
+[0800]+[1830]+[12345]+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro
opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 57 1+ [01]+[0800 ]+ [
1830 ] +[12345] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi
konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [57]+[01]+[0800]+[1830]+[
123451 + [ #] na Cislo hlavniho panelu

PFiklad: Nastaveni prvniho zastfeZeni/odstfezeni podle data a ¢asu na
13:00/21:30 hod v sobotu a nedéli:
a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Zvolte [ 57 ] + [ 02 ]




+[1300]+[2130]+[67 ]+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi
konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [57 1+ [02]+[1300] + [
2130]+[67 ]+ [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.
c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [57]+[02]+[1300]+[2130] +[
67 ] + [ #] na Cislo hlavniho panelu

Planovani automatického
zastreZeni a odstfezeni —
nastaveni zén

Prikaz:

[58]+[0~4

Planovaci zaznam]

+ [ 00~99 zacatek
rozsahu zon ] + [ 00~99
konec rozsahu zén ]
+[#]

Az Ctyfi planované zaznamy pro automatické zastfezeni/odstrezeni
systému podle zény.

Pfiklad: Pro nastaveni zaznamu 1 pro rozsah zén 00~50 pro
zastifezeni/odstrezeni:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho mdodu. Stisknéte [ 58 ] + [
01]+[00]+[50]+[#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi
konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [58 1+ [01]+[00]+[50]
+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [58 1+ [01]1+[00]+[50]+[#] na
Cislo hlavniho panelu.

Nastaveni typu
bezdratové zony:

Prikaz:
[60]+][00~99
Cislo zony ]

+ [ 1~8 typ z6ny] +
[Onebo 1]+ [#]

0~99 reprezentuji bezdratové chranéné zony, s tim Ze kazda zéna muze
byt nastavena jako jedna z nasledujicich 8 typu:

. NORMAL (standardni z6na)

. STAY ARM (zastfezeni v pfitomnosti)

. INTELLIGENT (inteligentni s Casovym oknem)

. EMERGENCY (bezpecnostni 24h-napf. pro pozarni detektory)

. CLOSED (odpojeno-neaktivni snimami)

. CHIME (domovni zvonek)

. WELCOME(hlasova zprava)

. HELP SENIOR (bezpec€nostni pro seniory)

Stav 0 nebo 1 vypina nebo zapina (ON/OFF) sirénu pfi poplachu
vyvolaném touto zénou..

PFiklad: Pro nastaveni zény 02 jako STAY zdéna se zapnutou sirénou
(ON) pfi poplachu:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [ 60 ] + [
02]+[2]1+[1]+[#].] Stisknéte [ *], poté [ #] pro opusténi
konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [60]+[02]+[2]+[1]+
[#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

c) PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [60]+[02]+[2]+[1]+[#]na
Cislo hlavniho panelu.

ONOO O WN -

Nastaveni moznosti
dratové zony

Prikaz:
[61]+][51~54
Dratové zony 1+ [0
nebo 1]+ [#]

OPEXIA OP-D99 podporuje max. 4 dratové zény. Jsou to zény 51~54.
Mohou byt nastaveny jako NO(normalné nesepnuté) or NC (normainé
sepnuté). Vychozi systémova hodnota je NO .

Hodnota 0 nebo 1 zastupuje NO nebo NC

NO znamena spojeni kontaktu pro vyvolani poplachu

NC znamena rozpojeni kontaktu pro vyvolani poplachu

PFiklad: Pro nastaveni zény 52 jako NC:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho mdodu. Stisknéte [ 61 ] + [
521+ [1]+[#]. Stisknéte [ *], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [61 ]+ [52]+[1]+[#].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

c) PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [61]+[52]+[ 1]+ [#]na Cislo
hlavniho panelu.




Pozn: V zadni ¢asti hlavniho panelu jsou umistény svorky pro dratove
zény oznacCené jako Z1~Z4

51 = zona 1, oznacCena jako Z1

52 = zbna 2, oznagena jako Z2

53 = zona 3, oznacena jako Z3

54 = zbna 4, oznafena jako Z4

Zapina nebo vypina
moznost ovladani
ustfedny telefonem

Prikaz:
[62]+[0nebo 1]
+[#]

Tato funkce povoluje nebo zakazuje dalkové ovladani zabezp. systému
pomoci telefonu. Vychozi hodnota je ON (zapnuto).
0 nebo 1 znamena OFF (vypnuto) nebo ON (zapnuto).

PFiklad: Pro vypnuti dalkového ovladani pomoci telefonu::

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho modu. Stisknéte [62]+ [0
] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [62 ]+ [ 0] + [ #]. Stisknéte
[ *], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) Poslete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [62]+ [ 0]+ [#] na Cislo hlavniho
panelu.

Prirazeni tel. ¢isla
specifickym zénam

Prikaz:

[63]+[00~99

zacCatek rozsahu zon ] + [
00~99

konec rozsahu zon] + [
1~6 poradi
prfednastaveného tel.
Cisla] +[#]

V pfipadé jakéhokoliv poplachu, systém automaticky vola na 6
prednastavenych tel. isel ( 7. az 9. je vyhrazeno funkci HELP SENIOR).
Nicméné telefonni Cisla mohou byt pfifazena rozdilnym zénam.

Priklad: Pro nastaveni prvnich 3 tel. Cisel aktivovanych zénami 00~20:
a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho modu. Stisknéte [ 63 ] + [
00]+[20]+[123 ]+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi
konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [63]+[00]+[20] +[ 123
] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

c) PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [63]+[00]+[20]+[123 ]+ [#]
na Cislo hlavniho panelu.

Example: Pro nastaveni 4-tého tel. Cisla aktivovaného pouze zénou 27:
a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho mdédu. Stisknéte [ 63 ] + [
271+ [27]1+[4]+[#] Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi
konfigurace..

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [63 ]+ [27 1+ [27 ]+ [4]+
[ #]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [63 ]+ [27 1+ [27 ]+ [4 ]+ [#]na
Cislo hlavniho panelu.

Zapnuti/vypnuti
zvukového potvrzovani
hlavniho panelu:

Prikaz:
[11]1+[0nebo 1]
+[#]

Hlavni panel potvrzuje zvukovym signalem pfijeti signalu z dalkového
ovladace.. 0 nebo 1 znamena OFF nebo ON. Vychozi hodnota je ON
(zapnuto) .

Pfiklad: Pro zakazani zvukového potvrzovani:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [11]+[ 0
]+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 11 ]+ [0 ]+ [ #]. Stisknéte
[ *], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [11]1+ [ 0]+ [ #] na Cislo hlavniho
panelu.




Povolit nebo zakazat
SMS funkce

Prikaz:
[12]+ [0 nebo 1]
+[#]

0 nebo1 znamena OFF nebo ON. Vychozi hodnota je ON (zapnuto).

PFiklad: Pro vypnuti SMS funkci zvolte:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho modu. Stisknéte [12]+[ 0
] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 12]+ [ 0] + [ #]. Stisknéte
[ *], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [12]+ [0 ]+ [ #] na Cislo hlavniho
panelu.

Povolit nebo zakazat
Vyvolani poplachu pfi
preruseni pevné linky

Prikaz:

[13]+ [0 nebo 1]
+[#]

Vyhlaseni poplachu pfi pferuseni tel. linky . 0 nebo 1 znamena OFF
nebo ON. Vychozi hodnota je OFF (vypnuto).

PFiklad: Pro povoleni funkce poplachu pfi pferuseni tel. linky:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho médu. Stisknéte [ 13 ]+ [ 1
] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 13 ]+ [ 1]+ [ #]. Stisknéte
[ *1, poté [ #] pro opusténi konfigurace

c) Poslete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [13]+ [ 1]+ [#] na Cislo hlavniho
panelu.

Nastaveni hlasitosti
sirény

Prikaz:
[14]+[00~99
Uroven hlasitosti ] + [ #]

Hlasitost je nastavitelné v rozsahu 00 az 99. Vychozi hodnota je 99.

Priklad: Pro nastaveni hlasitosti na uroven 60:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho modu. Stisknéte [ 14 ] + |
60 ]+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 14 ]+ [60 ]+ [#].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [14]1+[60] + [ #] na Cislo hlavniho
panelu.

Odstfezeni pouze
pomoci hlavniho panelu

Prikaz:
[15]+[0nebo 1]
+[#]

Pro zvySeni urovné zabezpeceni mlze byt povoleno disalarmovani
(odstfezeni) systemu pouze pomoci hlavniho panelu (neni mozné pouziti
dalk. ovladace). 0 nebo 1 znamena OFF nebo ON. Vychozi hodnota je
OFF.

Priklad: Pro pouzivani pouze klavesnice hlavniho panelu pro odstfezeni:
a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho modu. Stisknéte [ 15] + [ 1
]+ [#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 15]+ [ 1]+ [ #]. Stisknéte
[ *1, poté [ #] pro opusténi konfigurace

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [15]+ [ 1]+ [#] na Cislo hlavniho
panelu.

Zapnuti nebo vypnuti
hlidani interference
(ruSeni) signalu

Prikaz:

[16]+[0nebo 1]
+[#]

V pfipadé, ze hlavni panel zachyti vysilani neautorizovaného ovladace
na stejné frekvenci jako mozny pokus o naruseni, signalizuje to 5 sek.
alarmem. Display zobrazuje varovani “tP”. 0 nebo 1 znamena OFF
nebo ON. Vychozi hodnota je OFF (vypnuto)

PFiklad: Pro povoleni alarmu pfi interferenci signalu zadejte::

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfigura¢niho médu. Stisknéte [16 ]+ [ 1
] + [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 16 ]+ [ 1] + [ #]. Stisknéte
[ *1, poté [ #] pro opusténi konfigurace

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [16]+[ 1] + [ #] na Cislo hl. panelu.




Ochrana klavesnice
heslem

Priklad:
[17]+[0nebo 1]
+[#]

Tato funkce povoli ochranu klavesnice pomoci hesla..Vychozi
systémové heslo je 1234 a vychozi hodnota je OFF (vypnuto). Hlavni
panel zobrazuje “Key lock” kdyZ je klavesnice zamcena.

0 nebo 1 znamena OFF nebo ON.

Priklad: Pro nastaveni ochrany heslem zadejte:

a) Stisknéte [ #] pro vstup do konfiguracniho médu. Stisknéte [17 ]+ [ 1
]+ [ #]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 17 ]+ [ 1]+ [ #]. Stisknéte
[ *], poté [ #] pro opusténi konfigurace

c) Poslete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [17 ]+ [ 1]+ [#] na Cislo hlavniho
panelu.

Nastaveni poc¢tu zvonéni
pred zvednutim linky

Prikaz:
[18]+[00~99
zazvonéni ]+ [ #]

00~99 udava pocet zazvonéni. Vychozi hodnota je 08. 00 znamena, Ze
prichozi hovory jsou zakazany..

Priklad:Nastaveni poctu zvonéni pfed zvednutim linky na 6x:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho modu. Stisknéte [ 18 ] + [
06]+[#]. Stisknéte [ *], poté [ # ] pro opusténi konfigurace

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [18 ]+ [06 ] + [ #].
Stisknéte [ * ], poté [ # ] pro opusténi konfigurace

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [ 18]+ [ 06 ] + [ #] na Cislo hlavniho
panelu.

Nastaveni vestavéné
sirény
Prikaz:

[20]+[0nebo 1]
+[#]

Tato funkce povoli nebo zakaze pouziti vestavéné sirény pfi poplachu
(sviti on nebo off) . 0 nebo 1 znamena OFF nebo ON. Vychozi hodnota
je ON (zapnuto).

Priklad: Pro zakazani funkce vestavidné sirény zvolte:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [20] +[ 0
]+ [#]. Stisknéte [ *], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [20 ]+ [0 ] + [ #]. Stisknéte
[ *1], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [20]+ [0 ]+ [ #] na Cislo hlavniho
panelu.

Povolit nebo zakazat
GSM modul

Prikaz:
[21]+[0nebo 1]
+[#]

Povoli nebo zakaze funkce GSM modulu. 0 nebo 1 znamena OFF nebo
ON. Vychozi hodnota je ON.

Priklad: Pro zakdzani GSM modulu , pfi pouziti pevné tel. linky:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [21]+[ 0
]+ [#]. Stisknéte [ *], poté [ # ] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [21 ]+ [0 ]+ [ #]. Stisknéte
[ *1], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 12341+ [21]+ [ 0]+ [#] na Cislo hlavniho
panelu.

Obnoveni vyrobniho
nastaveni

Prikaz:
[9898 1+ [#]

Pro obnoveni nastaveni do vychozich hodnot zadejte:

a) Stisknéte [ # ] pro vstup do konfiguraéniho médu. Stisknéte [ 9898 ] +
[#]. Stisknéte [ * ], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

b) Po pfipojeni k hlavnimu panelu, stisknéte [ 9898 ] + [ #]. Stisknéte [ *
], poté [ #] pro opusténi konfigurace.

c) PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [ 9898 ] + [ # ] na Cislo hlavniho
panelu.




Pozn:
Tento pfikaz obnovi vSechna nastaveni na vychozi hodnoty, kromé
konfigurace senzoru a dalkovych ovladacu.

Plny systémovy RESET

Prikaz:

Stisknéta a drzte tlacitko
ARM na klavesnici a
zapnéte napajeni.

Odpojte napéjeni hlavniho panelu. V zadni ¢asti hlavniho panelu
prepnéte prepinac nabijeni na OFF, poté stisknéte a pfidrzte tlacitko
ARM na klavesnici a pfipojte napajeni. Systém zareaguje kratkym
pipnutim pomalu po 5sek. Uvolnéte tlacitko ARM. Systém bude celkové
vyresetovan. VSechny konfigurace budou vymazany, vSechny senzory a
dakové ovladaCe vymazany a heslo bude nastaveno na vychozi 1234.

Pozn: Kromé SMS pfikazu pro pfifazeni specifického tel. Cisla pro urcitou zénu. Hlavni panel na
vSechny ostatni SMS prikazy reaguje odeslanim potvrzovaci SMS.

4.2 Instrukce pro hlavni panel

Stisknéte tlaCitko [ QUERY ] na panelu OPEXIA OP-D99 pro vstup do query (dotazovaciho) médu
(status blika). Vyberte pfikaz dle tabulky niZze. Stisknéte [ * ] a [ # ] pro opusténi query modu.
Upozornéni: V pfipadé, Ze je povolena ochrana heslem, zadejte heslo pro odemceni systému pred

zadanim pfikazu.

Dotaz na ulozena tel.
Cisla pro volani

Prikaz:
[3]+][1~9 poradi tel.
Cisla]+[#]

Pro dotaz pro zobrazeni prvniho (max. 9) tel. Cisla pro volani zadejte:
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [3]+[1]+ [#]
Prvni z uloZzenych Cisel bude zobrazeno na LCD displeji.

Dotaz na ulozena disla
pro posilani SMS

Prikaz:

[4]+]1~6 SMS
Tel. Cislo ]+ [ #]

Pro zobrazeni druhého (max. 6) SMS tel. Cisla:
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [4 ]+ [2 ]+ [#]
Druhé SMS gislo bude zobrazeno na LCD displeji.

Dotaz na heslo

Prikaz:
[S0]+[#]

Pro zobrazeni hesla zadejte:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 50 ] + [ #]
Heslo bude zabrazeno na LCD displaji. Stisknéte [ # ] pro vymazani
LCD. Stisknéte [ * ] a [ # ] pro opu$téni query modu.




Dotaz na délku ¢asu pred
zastfezenim systému

Prikaz:
[S1]+[#]

Pro zjisténi ¢asu zpozdéni pfed zastfeZzenim systému (00~99 sek):
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 51 ]+ [#]
Cas v sekundach bude zobrazen na LCD displeji.

Dotaz na délku zpozdéni
pred vyhlasenim
poplachu

Prikaz:
[52]+[#]

Pro zjisténi Casu zpozdéni pfed vyhlasenim poplachu pfi naruseni
nékterého z Cidel (00~99 sek:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 52 ] + [#]
Cas v sekundach bude zobrazen na LCD displeji.

Dotaz na délku znéni
sirény

Prikaz:

[53]+[#]

Pro dotaz na délku ¢asu pro aktivaci siréeny béhem poplachu (00~20
min):

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 53 | + [ #]
Cas v minutach bude zobrazen na LCD displeji.

Zobrazeni rozsahu
hlavniho panelu a
dalkovych ovladacu
podle zén

Prikaz:
[54]+][00~99
Dalk. ovladaC ] + [ #]

Pro zjisténi konkrétniho dalk. ovladace a klavesnice hlavniho panelu
pfifazeného zoné 00~99:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 54 ] + [ 00~99
dalkovy ovladag ]+ [# ] Zony (00~99) pfifazené k dalkovym ovladacum/
hlavnimu panelu bude zobrazeno na LCD displeji.

Stisknéte [ # ] pro vymazani LCD. Stisknéte [54 ]+ [02 ]+ [#] pro
dotaz na dalk. ovladac 02 a pokracujte.

Dotaz na zvukové
potvrzovani akci
dalkového ovladace

Prikaz:
[55]+[00~99
dalkovy ovladaC ] + [#]

Pro dotaz na nastaveni zvukového potvrzovani pfijmu signalu
dalkového ovladace:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [55] + [ 00~99
dalkovy ovladaC | + [#]

ON nobo OFF dude zobrazeno na LCD displeji.

Dotaz na plan
zastfezeni/odstirezeni
podle dnl a ¢asu

Prikaz:
[57]1+[01~04
plan. zaznam] + [ # ]

Pro zjisténi nastaveni planovaného zastfeZeni/odstiezeni
systému(max.4 zaznamy) a zobrazeni data a ¢asu:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 57 ] + [ 01~04
plan. zaznam | + [ #]

Den a €as planovaného zastfezeni/odstfezeni bude zabrazen na LCD
displeji.

Priklad: [ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, 08-00 18-30 ] znamena Pondéli,
Utery, Stfeda, Ctvrtek, Patek 08:00 zastfezeni — 18:30 odstiezeni.




Dotaz na plan
zastrezeni/odstrezeni
podle zény

Prikaz:
[58]+[01~04
plan. zaznam] + [ #]

Pro zjisténi nastaveni planovaného zastfeZeni/odstiezeni
systému(max.4 zaznamy) a zobrazeni zény:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 58 ] + [ 01~04
plan. zaznam | + [ #]

Rozsah zén planovaného zastfezeni/odstfezeni bude zabrazen na LCD
displeji.

Dotaz na tap bezdratove

zény

Prikaz:
[60]+[00~99]+[#]

Pro zobrazeni typu bezdratové zény 00~99 :

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 60 ] + [ 00~99

Cislo bezdratové zény | + [ #]

Typ zadané bezdratové zény bude zobrazen na LCD displeji. Stav ON
nebo OFF vedle typl zény znamena aktivaci sirény pfi naruseni zény.

Dotaz na typ dratove
zény

Prikaz:
[61]+[51~54]+[#]

Pro zobrazeni typu dratové zony (51~54) zadejte:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 61 ] + [ 51~54
dratova zona ] + [#]

NO nebo NC bude zobrazeno na LCD displeji ( podrobnosti viz. sekce
Nastaveni moznosti dratové zony)

Dotaz na povoleni
vzdaleného fizeni

Prikaz:
[62]+[#]

Dotaz, zda povoleni zdaleného zZizeni je zapnuto (ON) neby vypnuto
(OFF) :

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [62 ] + [ # ]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.

Dotaz na pofadova
tel.Cisla pfifazena
jednotlivym zénam

Prikaz:
[63]+][00~99
zona ]+ [#]

Pro dotaz na pofadové Cislo tel. Cisla pfifazeného z6né 01:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 63 ] + [ 01 zdéna ]
+ [#] . Pofadova Cisla se zobrazi na LCD displeji..

Priklad: 123456 znamena, Ze 6 tel. Cisel je pfifazeno z6né 01

Dotaz na povoleni
zvukového potvrzovani
pfikazu.

Prikaz:
[11]+[#]

Dotaz, zda je nastaveno zvukové potvrzovani pfijeti pfikazu:
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 11 ]+ [#]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.




Dotaz povoleni poplachu
pfi pferuseni tel. linky

Prikaz:
[13]+[#]

Pro zjiSténi stavu povoleni poplachu pfi pferuseni linky:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 13 ] + [ #]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.

Zobrazeni hlasitosti
sirény

Prikaz:

[14]+[#]

Pro zjisténi nastaveni hlasitosti sitény zadejte:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 14 ] + [ # ]
00~99 (uroven hlasitosti) bude zobrazena na LCD displeji.

Zjisténi stavu funkce
odstfezeni pouze
klavesnici

Prikaz:
[15]+[#]

Pro dotaz na nastaveni funkce odstfezeni pouze pomoci klavesnice:
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 15] + [ # ]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.

Zjisténi stavu funkce
poplach pfi interferenci

Prikaz:
[16]+[#]

Pro zjisténi stavu funkce akustické signalizace interference:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 16 ] + [ #]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.

Dotaz na zabezpeceni
klavesnice heslem

Prikaz:
[17]+[#]

Pro zjisténi zda je povolena funkce zabezpeceni klavesnice heslem:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 17 ] + [ #]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.

Dotaz na pocet zvonéni
pred zvednutim linky.
[18]+[#]

Command:

Pro zjiSténi poCtu zvonéni pfed zvednutim tel .linky:

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [18 ] + [ #]
Pocet zvonéni bude zobrazen na LCD displeji. Cislo mUze byt 00~99.

Dotaz na povoleni vnitfni
sirény

[20] +[#]

Command:

Dotaz, zda je povolena funkce integrované sirény:
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 20 ] + [#]
ON nebo OFF bude zobrazeno na LCD displeji.




Dotaz, zda je povolen
GSM modul

Prikaz:

[21]+[#]

Pro zjisténi, zda je povolena funkce GSM modulu zadejte:
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [21 ]+ [#]
ON (povoleno) nebo OFF (zakazano) bude zobrazeno na LCD displeji.

Zobrazeni zaznamu o
zastfezeni/odstrezeni

Prikaz:
[9901 ]+ [#]

Systém uchovava az 72 zaznamU o zastfezeni/odstrezeni.
Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 9901 ] + [ #]
Stisknéte [ 8 ] pro posun nahoru a [ 0 ] pro posun dold.

Zb6na / datum a €as bude zobrazena na LCD displeji.

DalSi indikatory:

JP = zastfeZeno/odstfeZzeno pomoci klavesnice na panelu.

YC = zastfezeno/odstfezeno dalkovym ovladacem

tP = vystraha interference

01 = dalk. ovladac €. 1

Zobrazeni historie
poplach.

Prikaz:
[9900] + [ #]

Systém uchovava az 102 zaznam poplachu.

Stisknéte [ QUERY ] na panelu (LED blika). Stisknéte [ 9900 ] + [ #]
Stisknéte [ 8 ] pro skrolovani nahoru a [ 0 ] pro skrolovani dold.
Zona / datum a €as bude zobrazena na LCD displeji.

Priklad: [ 01-01 22-02 02 alarm ] znamena , Ze byl poplach vyvolan
1. ledna ve 22:02 zbnou 2.

4.3 Instrukce pro SMS

Nasleduijici pfikazy jsou pouze pro ovladani hlavniho panelu pomoci SMS :

Upozornéni: 1234 je vychozi heslo. Uzivatel mlze toto heslo zménit a dle toho upravit pfikaz.

Vzdalené SMS odstirezeni DISARM

[O]+[#]

Poslete SMS ve tvaru [ 12340# ] na Cislo
hlavniho panelu pro funkci DISARM

Vzdalené SMS zastirezeni ARM

[1]1+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 12341# ] na Cislo
hlavniho panelu pro funkci ARM

Vzdalené SMS zastf. V pfitomnosti STAY ARM

[2]+[#]

Poslete SMS ve tvaru [ 12342# ] na Cislo
hlavniho panelu pro funkci STAY ARM

Vzdalené SMS sepnuti relé ON

[3]1+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 12343# ] pro vzdalené
sepnuti relé (dalk. ovladani spotrebice)

Vzdalené SMS vypnuti relé OFF

[4]+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 12344# ] pro vzdalené
vypnuti relé (dalk. ovladani spotfebice)

Dotaz na stav AC napjeni

[6]+[#]

Poslete SMS ve tvaru [ 12346# ] na Cislo
hlavniho panelu. Systém vrati SMS: AC power
ON (pfipojeno) nebo AC power OFF(odpojeno).




SMS dotaz na hlavni Pro zjisténi hlavniho nastaveni:
nastaveni Poslete SMS ve tvaru [123411# ], hlavni panel vrati SMS s vypisem
systémového nastaveni.

[11]+[#]
Arming Stav zafizeni (zastfezeno)
Relay out off Vystupni relé vypnuto
Alarm out on Vnitfni siréna zapnuta
Send SMS on Zasilani SMS zapnuto
Remote set on Dalkova sprava povolena
Password: 1234 Heslo je 1234
Alarm delay: 00s Pfichodové zpodéni 0 sek.
Arm delay: 00s Odchodové zpozdéni 0 sek.
Siren on 1min Cas znéni sirény 1 minuta
Siren VOL: 99 Hlasitost sirény je 99
Key lock off Zamek klavesnice neaktivni
Voice on Hlasové zpravy aktivni

Dotaz na aktivaci Poslete SMS ve tvaru [ 123413# ] na Cislo hlavniho panelu. Systém vrati

poplachu pfi pferuseni SMS se stavem funkce poplachu pfi pferuseni linky (ON nebo OFF) a

pevné linky a pocCet pocCet zvonéni pred zvednutim linky.

zvonéni pfed zvednutim

tel. linky

[13]+[#]

Zjisténi tel. Cisel pro PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [ 30 ]+ [ 01~09 tel. Cislo ] + [ #].

automatické volani Systém vrati pozadované tel. Cislo automatického volani.

[30]+[01~09]+[#]




Zjisténi pfednastavenych
SMS tel. Cislel

[40] +[01~06 ]+ [#]

PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ] + [ 40 ]+ [ 01~06 poradi SMS tel. Cisla ]
+ [ #]. Systém vrati SMS s pozadovanym ¢islem.

Dotaz na pfifazeni
dalkovych ovladac
zénam

[ 54] + [ 00~99
dalk. ovladaC ] + [#]

Poslete SMS ve tvaru [ 1234 ] + [ 54] + [ 00~99 dalk. ovladacd | + [ #]
Systém vrati SMS s pfifazenim zén k dotazovanému ovladadi.

Pozn: pro pfifazeni zén klavesnici hlavniho panelu zadejte [ ** ] misto
[00~99]

Zjisténi systémového
Casu

[56]+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 123456# ]
Systém vrati SMS ve tvaru YYYY-MM-DD HH:MM které zobrazuje
datum(rok-mésic-den) a Cas.

Dotaz na planované
zastfezeni/odstrezeni

[57]+[01~04]+[#]

Poslete SMS ve tvaru [ 1234 ] + [ 57 ] + [ 01~04 pofadi zaznamu ] + [ #]
pro ovéfeni data, €asu a rozsahu z6n zastfezeni/odstiezeni systému.
Systém vrati SMS s ¢asem, dnem v tydnu a rozsahu zoén.

Dotaz na nastaveni typu
bezdratové zony a
povoleni sirény

[60]+[00~99]+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 ] + [ 60 ] + [ 00~99 bezdratova zéna | + [ #]
Systém vrati SMS s typem zény a nastaveni sirény ON nebo OFF
k pfislusné zoné.

Dotaz na nastaveni
dratové zony

[61]+[51~54]+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 ] +[ 61 ] + [ 51~54 dratova zéna | + [ #]
Systém vrati SMS s typem zony, nastaveni sirény ON nebo OFF a
nastaveni vstupu zény ( NO nebo NC ).




Dotaz na poradova Cisla
tel. Cisel pfizazenych
urcité zoné

[63]+]00~99
zona]+[#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [ 63 ] + [ 00~99 zb6na | + [ #]
Systém vrati SMS s pofadovym Cislem tel. Cisla pfifazenym poZadované
zoné.

Upraveni SMS zprav pro
konkrétni zénu

[80]+[00~99]
+ [ popis | + [#]

PosSlete SMS ve tvaru [ 1234 ]+ [ 80 ] + [ 00~99 zbna ] + specifikace
zény + [ #]

Priklad : vytvorte SMS ve tvaru [ 12341+ [ 80 ] + [ 36 ] + senzor vchod +
[#]

V pfipadé naruSeni zony 36, dostanete SMS zpravu: “Senzor vchod
upon zone 36 alarm being triggered” ( Senzor vchod na zéné 36 vyvolal
poplach )

Pozn: Max. délka popisu je 25 znaku.

Dotaz na upraveny popis
zény

[81]+][00~99
zona] + [#]

PoSlete SMS ve tvaru [ 1234 1+ [81]+[00~99 z6na ] + [#]
Systém vrati SMS s upravenym popisem zény.

Pozn:

OPEXIA OP-D99 hlavni panel muze byt pouzit jako telefon pro konverzaci. Pro pouziti této funkce na

hlavnim panelu jednoduse stisknéte [ #00 ] + [tel. Cislo které chcete volat ] + [ #]. Pro ukonceni

hovoru stisknéte [DISARM ], stisknéte [ *] a [ #] pro ukonceni funkce.

5. Vzdalené ovladani hlavniho panelu

Toto zafizeni je bezdratovy alarmovy systém vybaveny dualnim pfipojenim PSTN pevna tel. linka a
GSM mobilni sit pro odchozi poplachy. PSTN pevna linka je preferovana pro volani ; v pfipadé, ze je

pouzita GSM sit 6 prfednastavenych tel. Cisel nemuze byt pfipojeno pomoci PSTN pevné linky.

5.1 Prijeti poplachi z hlavniho panelu

V pfipadé poplachu hlavni panel automaticky vytaci 3x pfednastavena tel. Cisla dokud se nedovola.

Kdyz uzivatel zvedne telofon, ¢ast z pfedehrané zpravy (max. 10 sek.) bude okamzité prehrana pro

upozornéni pfijemce o udalosti. Po pfijeti volani , mize uzivatel ovladat systém vzdalené pomoci

telefonu (pomoci pfikazt uvedenych nize). Uzivatel bude pfi pfipojeni tazan na heslo.
Upozornéni: systém automaticky ukonci hovor pokud instrukce nepfijde do 20 sek.




[ 1] ARM zastiezeni

[ 7] zapnuti sirény

[ 2 ] DISARM odstfezeni

[ 8 ] vypnuti sirény

[ 3 ] zapnuti monitoringu

[ 9] zapnuti relé (spotiebice)

[ 4 ] vypnuti monitoringu

[ 0] vypnuti relé (sportfebice)

[ 5] zapnuti ohlaseni

[ 6 ] vypnuti ohlaeni

[ * ] zavéSeni, systém uz nebude pokraCovat ve
volani podle seznamu tel. Cisel .

Poznamka:

Jestlize uzivatel nezavési stisknutim klavesy [ * ] nebo odstfezi pomoci klavesy [ 2 ], systém

pokracuje ve volani naledujicim tel. Cislem podle seznamu dokud neobdrzi jiny pfikaz.

Hlavni panel se nebude dotazovat na heslo pfi zpétném volani pfi poplachu.

5.2 Vzdalené operace pomoci pevné linky
Dalkové fizeni je mozne pomoci jakéhokoliv telefonu. Staci vytocit tel. €islo linky hlavniho panelu,

pfed pfipojenim bude uZivatel dotazan na heslo. Hlavni panel automaticky zavési v pfipadg, Zze
nedostane pfikaz do 20 sek. nebo pfi nespravném heslu (vychozi heslo je 1234)

[ 1] ARM zastiezeni

[ 7 ] zapnuti sirény

[ 2 ] DISARM odstfezeni

[ 8 ] vypnuti sirény

[ 3] zapnuti monitoringu

[ 9] zapnuti relé (spotiebice)

[ 4 ] vypnuti monitoringu

[ O ] vypnuti relé (sportiebice)

[ 5] zapnuti ohlaseni

[ 6 ] vypnuti ohlaseni

[ * ] zavéSeni, systém uzZ nebude pokraovat ve
volani podle seznamu tel. Cisel .

[ #] Vstup do vzdaleného konfiguracniho médu, v pfipadé ze nepfijde zadna instrukce, hlavni panel

automaticky zavési po 20 sek.




6. Typy poplachovych zén

6.1 Definice poplachovych zén

Systém podporuje 99 samostatnych bezdratovych zon, které mohou byt zafazeny do jedné

z nasledujicich 8 typl zén dle potfebnych vlastnosti uvedenych nize.

Type Zone type Popis

1 N?R'c\j/mr‘tl_ o Standartni typ zony funkéni pfi zastfezeni ARM . Ve stavu
(standartni zona) DISARM neaktivni.

2 STAY ARM PFi pouziti funkce STAY je tato zéna neaktivni, umoziiuje to
(zastfezeni pohyb osob ve vyhrazeném prostoru bez aktivace poplachu.
v pfitomnosti)

3 INTELLIGENT Pokud je detektor v této z6né aktivovan pouze jednou,
(|Etellg()antn| S Casovym | neyyvold poplach. Ale pokud je v nasledujicich 30 sek.
oknem

aktivovan podruhé, vyvola okamzité alarm.

4 EMERGENCY Nezalezi, zda je systém v rezimu ARM nebo DISARM ,
(bezpecnostni v pfipadé, Ze je detektor v této zéné aktivovan, vyvola
24hodinova)

okamzité poplach. NejCastéji se vyuziva pro pripojeni
koufrovych a plynovych detektorl, bezpecnostnich tladitek
apod.

5 CLOSED | NezaleZi, zda je systém v rezimu ARM nebo DISARM,
(odpojeno-neaktivni detektor nevyvola pfi aktivaci poplach
snimani) y P bop )

6 CHIME ] Ve stavu DISARM, pfi aktivaci senzoru v této zéné, zazni
(domovni zvonek)

dvefni zvonek jako upozornéni.

7 WELCO,ME . Funkéni pouze ve stavu DISARM , pfi aktivaci senzoru v této

(hlasova zprava)
zéné zazni hlasova zprava..
8 HELP SENIOR Tato zéna je ur€ena pro zabezpeceni starSich lidi. NezaleZi,

(bezpec€nostni pro
seniory)

v jakém je systém stavu, bude vyvolan poplach pfi aktivaci
této zony.

6.2 Vychozi typy polachovych zén

Normal

Stay Arm

Intelligent

Help Senior | Chime | Welcome | Emergency

01~59

60~79

80~89

90 91 92 93~99




6.3 Ostatni vychozi systémové hodnoty

Vychozi systémové heslo 1234

Dalkové ovladani povoleno
Kontrola pferuseni tel. linky zakazano
Délka aktivace sirény 1 minuta
Odchodové zpozdéni 0 sek.

51~54 dratove zony NO (aktivace sepnutim)
SMS zpravy povoleno
Vnitfni siréna povoleno

Pocet zvonéni pred zvednutim linky 8 zvonéni
Hlasité potvrzeni vzdalené operace povoleno
Prichodové zpozdéni zakazano

1~99 stfezena zona siréna povolena
1~99 z6na — obsah SMS zpravy Zone alarm

6.4 Technické parametry OPEXIA OP-D99

- vstupni napéti: DC9V-12V
- proud ve Standby rezimu : < 25 mA

- proud pfi poplachu: <450 mA

- bezdratové frekvence: 315/433/868/915MHz , 2262/1.5-4.7M ,EV1527/300K

- format GSM: podporuje GSM 850/900/1800/1900MHz (QUAD-BAND)

- zalonizni baterie: NI-HI AAA*6 DC7.2V

- hlasitost sirény: 110dB

- podrobné parametry: Alarm by mél byt kompatibilni s PT2262, PT2240 a EV1527. P¥i pouziti
enkodéru PT2262 je doporucCeny rezistor 1.5M-4.7M; pfi pouziti enkodéru EV1527 je doporucen
rezistor 300K, doporu¢ena data 1010.




7. Instalace senzoru

7.1 Instalace dverniho/okenniho sensoru
OP-DWO01

|
=

—{— ram dvefi/okna

Dvere/okno

| Senzor

2ol
S S

OPEXIA OP-DWO01

Zkontrolujte spravnou instalaci baterie v bezdratovém senzoru OP-DWO01. Kazdy dvefni/okenni
senzor je navrzen jako senzor a magnet. Senzor instalujeme na pevny ram dvefi a magnet musi byt
umistén na pohyblivé kfidlo dvefi pod senzor, ve vzdalenosti s mezerou do 1cm. Pfi instalaci dbejte
na to, aby povrch dvefi/okna byl Cisty a suchy (nejlépe odmastény) a pro instalaci pouzijte pfibalenou
oboustrannou lepici pasku. Po instalaci vyzkouSejte senzor otavienim a zavfenim dvefi. LED
indikator na senzoru bude svitit po dobu 2 sec. Pfi nizkém stavu baterie bude LED blikat zelené
magneticky kontak.

7.2 Instalace pohybového PIR senzoru

ﬁ Instalace do rohu

urz'g wga yuegniodog  —>

OPEXIA OP-PRO1

32

—— Sténa



- Pfed pouzitim se ujistéte, ze spina¢ POWER je v poloze ON.

- Doporuc€ena vyska instalace PIR senzoru je 2,2m nad podlahou. Detekéni uhel OPEXIA OP-PRO1
je 110° . Senzor umistujte s rozvahou s co nejvétsim vyuZzitim zorného Uhlu. Pro efektivni detekci je
doporucena instalace kolmo k pravdépodobnému pohybu osob.

- V uhlu detekce senzoru by nemély byt prekazky.

- Nedoporu€ujeme instalovat vic PIR ¢idel na jedno misto, kvlli moznému ovliviiovani cidel
navzajem.

- Vyvarujte se instalaci detektoru celné k oknu, chladicimu nebo tepelnému zafizeni nebo
v aplikacich, kde mohou nastat rychlé zmény teploty , které mohou vést k vyvolani faleSného
poplachu.

- Méjte na paméti, Ze detektor potfebuje asi 5 min pro ustaleni do pracovni funkce.

- PIR senzor je uréen pouze pro vnitini pouziti.

8. Upozornéni

Dékujeme, Ze jste si zvolili vyrobek znacky OPEXIA.

Pfed pouzitim si peclivé procCtéte tento manual a uchovavejte ho dostupném na misté pro rychlé
nalezeni potfebnych informaci a nastaveni.

Zaruka se nevztahuje na mechanické poskozeni zplsobené nevhodnou instalaci nebo nevhodnym
pouzivanim.

Tento zabezpecCovaci systém nezaruCuje ochranu osob pfed zranénim ani pfed poSkozenim nebo
ztratou majetku kradezi, loupezi , ohném a atd. Nicméné to neznamena, Ze produkt nebude ve vSech
pfipadech poskytovat odpovidajici varovani nebo ochranu. AvSsak, fadné instalovany a obsluhovany
alarm muze redukovat moznost kradeze, pozaru nebo jiné udalosti. Upozornéni: toto samoziejmé
neni pojisténé nebo garantované.
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