Nastaveni cteCky Access OCR 315-E

1. Zde stdhnéte potrebny software: https://www.access-is.com/products/ocr315e
- Configuration tool (CamelTools)

- Scan and fill (Access - IS Scan and fill)

2. Extrahovat soubor CamelTools.zip a poté spustit soubor CamelTools.exe
3. V programu CamelTools vybrat volbu Modify USB interface > HID

B 2.0 Camel Tools x

Select Option

- 1
Modify USB
wt(}aton
Modify Datz Keyboard
Enable/Disabl

_— HID Legacy
Maodify Keyboa CDC Serial
Madify for Acces Cancel

Load Firmware

Switch to Loader

Load Known Config

4. V programu CamelTools kliknout na volbu Modify for Access USB Driver
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5. Odpojit a znovu pripojit ¢tecku Access OCR 315 do USB portu pocitace


https://www.access-is.com/products/ocr315e

6. Nainstalovat program Access-IS Scan & Fill
7. Spustit program Access-IS Scan & Fill - bude zobrazen mezi ikonami v listé
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8. Pokud je ¢tecka aktivni, tak zastavit provoz ¢tecky (Stop reader) — dioda na ¢tecce dokladi
bude svitit cervené
9. Poté Ize vytvaret a upravovat Sablony ke ¢teni potfebnych Udajl - Create and Edit Templates
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10. Po ukonceni vytvareni je nutné Sablonu vybrat jako aktivni - Select template
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11. Spustit ctecku — Start reader — dioda na ¢teéce dokladl zhasne (pokud by neslo spustit
z dlivodu chyby programu, tak restartovat program Access-IS Scan & Fill)

12. Nyni je mozné Cist doklady podle vybrané Sablony — ¢tecka po Uspésném precteni dokladu
zapipa a dioda blikne zelené



